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APLIQUES





A-1/1 i A-1/2
Descripción:

Aplique de una y dos luces para bombilla GU10.

Medidas:

A1/1:⦰ 80, ↕120, ⤷ 80

A1/2:⦰ 80, ↕ 180, ⤷ 80

Material:

Metal.



A-2
Descripción:

Aplique de dos luces E-27 cristal teja.

Medidas:

↕ 310, ↔ 180, ⤷ 90

Material:

Metal y cristal.



A-6 i A-8
Descripción: 

A-6: Aplique Led 9w 820 Lm.

A-8: Aplique

  Led 6,5w 590 Lm.

Medidas:

A-6:↔500, ↕ 55, ⤷ 85

A-8:↔ 360, ↕ 150, ⤷ 140

Material: Metal, aluminio y PVC.



A-27
Descripción:

Aplique una luz E-27 con pantalla cuadrada e interruptor.

Medidas:

Total: ↔ 130, ↕ 330, ↳ 145

Pantalla: ⦰ 140x140, ↕150

Material:

Metal y pantalla sintética.



A-28
Descripción:

Foco de una luz E-27 tipo industrial

Medidas:

Ø 100, ↕ 240, ↳ 200

Material:

Metal y aluminio.



A-29/B-1 i A-29
Descripción:

A-29/B-1: Aplique Led 6w perfil curvado con interruptor.

A-29: Aplique Led 6w  perfil curvado sin interruptor.

Medidas:

↔ 60, ↕ 450, ⤷ 160 *CONSULTAR TONO DE LUZ

Material:

Metal, aluminio y PVC.



A-34
Descripción:

Aplique una luz E-27 para bombilla decorativa.

Medidas:

⦰ 100, ↕ 150, ⤷ 140

Material:

Metal y cable textil.



A-51/1
Descripción:

Aplique una luz E-27 con pantalla cuadrada.

Medidas:

Total: ↔ 140, ↕ 380, ⤷ 150 

Pantalla: ⦰ 140x140, ↕ 150

Material:

Metal y pantalla textil.



A-52/2
Descripción:

Aplique de dos luces E-27 con pantalla cuadrada.

Medidas:

Total:↔ 370, ↕ 380, ⤷ 150

Pantalla: ⦰ 140x140, ↕ 150

Material:

Metal y pantalla textil.



A-92
Descripción: 

Aplique flexo  bola para bombilla GU10

 con interruptor.

Medidas:        

⦰ 90 , ↔ 430

Material:

Metal.





SOBREMESAS





S-1 i S-2
Descripción:

S-2: Sobremesa Led 5w articulado. 

S-1: Sobremesa Led 7,2w perfil articulado. 

Medidas:

S-2: ⦰ 160, ↕ 560 + 100 pantalla.

S-1: ⦰ 160, ↕ 560 + 400 perfil.

Material:

Metal, aluminio y PVC.



S-3
Descripción:

Sobremesa perfil led  tipo banquero

7,7w - 660 Lm.

Medidas:

⦰ 160, ↕ 560, ↔ perfil 400

Material:

Metal, aluminio y PVC.



S-5
Descripción:

Sobremesa pletina una luz para bombilla GU10

Medidas:

 ⦰ 130, ↕ 300

Material:

Metal.



S-9
Descripción:

Sobremesa una luz para bombilla E-27 con flexo y pantalla

Medidas:

Total: ⦰ 150, ↕ 450

Pantalla: ⦰ 150, ↕ 150

Material:

Metal, aluminio y pantalla sintética.



S-10
Descripción:

Sobremesa de una luz para bombilla E-27 con flexo

 y pantalla

Medidas:

Total: ⦰ 150x150, ↕ 450

Pantalla: ⦰ 140x140, ↕ 150

Material:

Metal, aluminio y pantalla sintética.



S-11 i S-15
Descripción:

S-11: Sobremesa  una luz para bombilla E-27 con taco

de cristal.

S-15: Sobremesa una luz para bombilla E-27 con dos 

tacos de cristal.

Medidas

S-11:⦰ 90, ↕ 250 sin pantalla.

S-15: ⦰ 110, ↕ 240 sin pantalla.

Material: Metal y cristal.



S-12, S-13, i S-14
Descripción:

Sobremesa una luz para bombilla

E-27 taco de cristal.

Medidas:

S-12: ⦰ 90, ↕ sin pantalla 250

S-13: ⦰ 90, ↕ sin pantalla 250

S-14: ⦰ 110, ↕ sin pantalla 240

Material: Metal y cristal.



S-17
Descripción:

Sobremesa una luz para bombilla E-14

articulado con pantalla encintada pinza.

Medidas:

Total: ⦰ 165, ↕ 550-Pant: ⦰ 130, ↕ 120

Material:

Metal y pantalla textil.



S-18
Descripción:

Sobremesa  flexo colores retro una bombilla

 E-14 y contrapeso.

Medidas:

⦰ 125, ↕ 500

Material:

Metal y aluminio.



S-20
Descripción:

Sobremesa una luz para bombilla E-27 con pantalla ajustable

en altura.

Medidas:

Total: ⦰ 165, ↕ 500  - Pant.: ⦰ 300, ↕ 180

Material:

Metal y pantalla papel hojas.



S-22
Descripción:

Sobremesa 1 luz para bombilla  E-27 piña forja con pantalla

pergamino cosida.

Medidas:

Total: ⦰130, ↕ 350  Pant.: ⦰ 250, ↕ 150

Material:

Metal, forja y pantalla pergamino.



S-28
Descripción:

Sobremesa foco industrial una bombilla E-27 

con porta-lapices.

Medidas:

⦰ 200, ↕ barras 400 + 470

Foco ⦰ 100, ↕130

Material: Metal y PVC.



S-28/S
Descripción:

Foco articulado tipo industrial, una luz para 

bombilla E-27 con sargento para mesa. 

Medidas:

↕ barras 500 + 600

Foco ⦰ 130, ↕170

Material: Metal y PVC.



S-29/6
Descripció:

Sobremesa Led perfil curvo

6w 570 Lm.

Medidas:

⦰ 70x100, ↕ 380.

Material:     * CONSULTAR TONO DE LUZ

Metal, aluminio y PVC.



S-29/12
Descripción:

Sobremesa Led 2 luces perfil curvado

12w 1140 Lm.

Medidas:

⦰90x140, ↕ 450

Material:  * CONSULTAR TONO DE LUZ

Metal, aluminio y PVC.



S-30
Descripción:

Sobremesa Led 10w 950 Lm

perfil curvado.

Medidas:

⦰170x160, ↔ 600, ↕ 560

Material:

Metal, aluminio y PVC.



S-31
Descripción:

Sobremesa forma una luz para bombilla E-27 con pantalla.

Medidas:

Total: ⦰ 150, ↕ 340.

Pantalla: ⦰150, ↕ 150

Material:

Metal y pantalla textil.



S-32
Descripción:

Sobremesa cuadrado una luz para bombilla E-27 con pantalla.

Medidas:

Total: ⦰ 140x140, ↕ 320.

Pantalla: ⦰140x140, ↕ 150

Material:

Metal y pantalla textil.



S-33
Descripción:

Sobremesa una luz para bombilla E-27 con pantalla.

Medidas:

Total:⦰120, ↕ 350. 

Pantalla: ⦰ 180, ↕ 150

Material:

Metal y pantalla textil.



S-34
Descripción:

Sobremesa forma una luz para bombilla E-27 decorativa.

Medidas:

⦰ 150, ↕ 240

Material:

Metal.



S-51
Descripción:

Sobremesa 1 luz para bombilla E-27 con pantalla 

cuadrada.

Medidas:

Total: ⦰130x130, ↕ 390

Pantalla: ⦰ 140x140, ↕ 150

Material:

Metal y pantalla textil.



S-92
Descripción:

Sobremesa bola y flexo para bombilla GU10.

Medidas:

⦰160, ↕ 600 flexo todo recto.

Material:

Metal.



3/168
Descripción:

Sobremesa una luz para bombilla E-27 ,columna 

bronce hexagonal, para pantalla. 

Medidas:

⦰ 130, ↕ 265

Material:

Metal y bronce.

*Hasta final de stock



3/169
Descripción:

Sobremesa una luz para bombilla E-27 ,columna bronce

redonda, para pantalla.

Medida:

⦰ 130, ↕ 265

Material:

Metal y bronce.

*Hasta final de stock





PIES DE SALÓN





PS-1 i PS-2
Descripción:

PS-1: Pie de salón articulado led 14w perfil aluminio. 

PS-2: Pie de salón articulado led 4,9w.

Medidas:

PS-1: Diam 215, alt 1460+400 de perfil

PS-2: Diam 215, alt 1460+100 de lector.  

Material:

Metal, aluminio y PVC.



PS-6
Descripción:

Pie de salón una luz para bombilla  E-27 para pantalla.

Interruptor en la parte superior.

Medidas:

⦰ 240, ↕ 1420 sin pantalla.

Material:

Metal



PS-7
Descripción:

Pie de salón flexo una luz para bombilla E-27 , sin

pantalla.

Medidas:

⦰ 240, ↕ 1660 vertical sin pantalla.

Material:

Metal  y aluminio



PS-8
Descripción:

Pie de salón articulado una luz para bombilla E-27 sin

pantalla.

Interruptor en la parte superior. 

Medidas:

⦰ 240, ↕ 1000+500 del brazo.

Material:

Metal



PS-11
Descripción:

Pies de salón retro una luz para bombilla E-27

flexo y foco.

Medidas:

⦰ 220, ↕ 1450

Material:

Metal y aluminio



PS-15
Descripción:

Pie de salón lector para bombilla led G9 

interruptor en el tubo.

Medidas:

⦰ 215, ↕ 1450       * LECTOR MODIFICADO.

Material:

Metal y cristal



PS-18
Descripción:

Pie de salón dos luces.

Dos PL. led 12W luz superior y una G9 led para lector.

Medidas:

⦰ 250x180, ↕ 1820           *LECTOR MODIFICADO 

Material:

Metal



PS-20
Descripción:

Pie de salón una luz para bombilla E-27 para pantalla.

Interruptor en la parte superior.

Medidas:

⦰ 230, ↕ 1400

Material:

Metal



PS-22
Descripción:

Pie de salón una luz para bombilla  E-27 piña forja con pantalla

pergamino cosido. Interruptor en la parte superior.

Medidas:

Total:⦰ 250, ↕ 1600

Pantalla: ⦰ 400, ↕ 270

Material:

Metal, forja y pantalla pergamino.



PS-23
Descripción:

Pie de salón una luz para bombilla E-27 con taco de cristal de 

adorno. Interruptor en la parte superior. Sin pantalla.

Medidas:

⦰ 215, ↕ 1370

Material:

Metal y cristal



PS-26
Descripción:

Pie de salón una luz para bombilla E-27 tipo costurero 

con pantalla articulada. Interruptor en la parte superior.

Medidas:

Total: ⦰ 215, ↕ 1540 Pantalla: ⦰ 300, ↕ 180

Material:

Metal y pantalla textil encintada.



PS-27
Descripción:

Pie de salón articulado una luz para bombilla E-27 con pantalla.

Medidas:

Total: ⦰ 240, ↕ 1550 + 800 de brazo

Pantalla: ⦰ 300, ↕180

Material:

Metal, PVC y pantalla papel adorno hojas



PS-28
Descripción:

Pie de salón articulado una luz para bombilla E-27.

Medidas:

⦰ 240, ↕ 1550 + 800 brazo.

Material:

Metal y PVC.



PS-29
Descripción:

Pie de salón led 20w 1700 Lm. perfil aluminio curvado.

Medidas:

 ⦰ 160x160, ↕ 1930.

Material:  * CONSULTAR TONO DE LUZ

Metal, aluminio y PVC.



PS-46
Descripción:

Pie de salón tres luces bombilla lineal 78mm.

Con regulador de intensidad en el suelo.

Medidas:

⦰ 280x180, ↕ 1700.

Material:

Metal y cristal.



PS-51
Descripción:

Pie de salón una bombilla E-27 con pantalla cuadrada.

Interruptor en la parte superior.

Medidas:

Total: ⦰ 250x250, ↕ 1710.

Pantalla: ⦰ 200x200, ↕ 500.

Material:

Metal y Pantalla textil.



PS-92
Descripción:

Pie de salón flexo y bola para bombilla GU10.

Medidas:

⦰ 215, ↕ 1450.

Material:

Metal y aluminio.





PLAFONES





P-2/1
Descripción:

Foco una luz para bombilla E-14 Tulipa de cristal.

Medidas:

⦰80, ↕130, ⤷80

Material:

Metal y cristal



P-2/4
Descripción:

Semi-plafón 4 focos con tulipa de cristal.

Medidas:

⦰165, ↕150, ↔ 930.

Material:

Metal y cristal.



P-2/4
Descripción:

Semi-plafón 4 focos con tulipa de cristal.

Medidas:

⦰165, ↕150, ↔ 930.

Material:

Metal y cristal.



P-3p i P-3g
Descripción:

Plafón cuadrado con Led integrado o 4 E-14.

P:24w-2280 Lm.  G:36w-3420 Lm.

Medidas: P:⦰325x325, ↕ 45

                  G:⦰425x425, ↕ 45

Material: 

Metal y cristal.



P-4p i P-4g
Descripción:

Plafón cuadrado con Led integrado o 4 bombilla E-14.

P:24w-2280 Lm.  G:36w-3420 Lm.

Medidas: P:⦰325x325, ↕ 45

                  G:⦰425x425, ↕ 45

Material: 

Metal y cristal.



P-65/25 i P-65/30
Descripción:

Plafón cuadrado 2 luces para bombilla E-27.

Medidas:

/25:⦰350x350, ↕75

/30:⦰420x420, ↕75

Material:

Metal y cristal.



P-66/30 i P-66/40
Descripción:

Plafón cuadrado 2 y 3 luces E-27.

Medidas:

/30:⦰350x350, ↕75

/40:⦰450x450, ↕75

Material:

Metal y cristal.



P-92/4
Descripción:

Plafón 4 luces GU10 bola y flexo.

Medidas:

⦰215, ↕ 420.

Material:

Metal



P-86
Descripción:

Plafón cuadrado  taco de cristal para bombilla G-9.

Medidas:

∅ 86 x 86, ↕

Material:

Metal y cristal



SPC-86/4
Descripción:

Semi-plafón rectangular 4 luces

para bombilla G-9 .

Medidas:

☐ 650 x 220, ↕ 170.

Material:

Metal y cristal





COLGANTES





C-4
Descripción:

Colgante 1 luz para bombilla E-27 pamela de cristal.

Medidas:

∅ 370, ↕ max: 1200.

Material:

Metal y cristal.



C-6
Descripción:

Colgante 1 luz para bombilla  E-27 , adorno curvo con pantalla.

Medidas:

Total: ∅ 400, ↕ max: 1200.

Pantalla: ∅ 400, ↕ 220.

Material:

Metal y pantalla papel sintético.



C-7
Descripció:

Pendel para bombilla decorativa E-27.

Medidas:

∅ 60, ↕ 860.

Material:

Metal y cable téxtil.



C-9
Descripción:

Pendel colores para bombilla E-27 con funda

de silicona i florón cónico.

Medidas:

∅ 50, ↕ 1200.

Material:

Silicona, cable téxtil y PVC.



C-22
Descripción:

Colgante 1 luz para bombilla E-27 telescópico con piña de forja

y pantalla de pergamino cosido.

Medidas:

Total: ∅ 400, ↕ min: 700 - max: 1000.

Pantalla: ∅ 400, ↕ 220.

Material:

Metal, forja y pantalla pergamino.



C-65/30
Descripción:

Colgante de 2 luces para bombilla  E-27 cristal cruzado.

Medidas:

☐ 420 x 420, ↕ 300.

Material:

Metal y cristal.



C-66/30
Descripción:

Colgante 2 luces para bombilla E-27 cristal través .

Medidas:

☐ 350 x 350, ↕ 300.

Material:

Metal y cristal.



C-86
Descripción:

Colgante con tulipa de cristal para bombilla.

G-9.Tensores de acero.

Medidas:

Cap: ☐ 90x90, ↕ 110 - Alt max: 1100.

Material:

Metal y cristal.



LÁMPARAS





L-2
Descripción:

Lámpara plana con tira led de

36w - 3280 Lm. Luz  ↑↓.

Medidas:

☐ 180 x 980, ↕ min: 490 - max: 890.

Material:

Metal y cristal.



L-4
Descripción:

Lámpara dos luces E-27 con pamela de

cristal. Tensores cable de acero.

Medidas:

∅370, ↔ 1020, ↕ min: 500 - max: 1240.

Material:

Metal y cristal.



L-6/3
Descripción:

Lámpara 3 luces E-27, adorno curvo

y pantalla encintada.

Medidas:

Total: ∅ 200, ↔ 950, ↕ min: 600 - max: 900.

Pantalla: ∅ 200, ↔ 150.

Material:

Metal y pantalla encintada téxtil.



L-8/3 Y L-8/4
Descripción:

Lámpara Tubo salomónico con tulipa hexagonal

de 3 o 4 bombillas E-14.

Medidas:

L-8/3: ∅ 110, ↔ 580, ↕ 400 tija fija.

L-8/4: ∅ 110, ↔ 800, ↕ min: 400 - max: 740.

Material:

Metal y cristal.



L-9/3 Y L-9/4
Descripción:

Lámpara tubo redondo con  tulipa cilíndrica

para bombilla E-14, de 3 o 4 luces.

Medidas:

L-9/3: ∅ 85, ↔ 540, ↕ 400 tija fija.

L-9/4: ∅ 85, ↔ 800, ↕ min: 400 - max: 740.

Material:

Metal y cristal.



L-11
Descripción:

Lámpara 4 luces para bombilla GU10

con tensores cable de acero.

Medidas:

∅ 80, ↔ 900, ↕ min: 350 - max: 1200.

Material:

Metal.



L-22
Descripción:

Lámpara 4 luces E-27 con piña forja y

pantallas pergamino cosido.

Medidas:

Total: ∅ 200, ↔ 970, ↕ min: 740 - max: 1040.

Pantalla: ∅ 200, ↕ 130.

Material:

Metal, forja y pantallas pergamino.



L-27
Descripción:

Lámpara 4 luces E-27 tubo rectangular

con pantallas.

Medidas:

Total: ☐140, ↔ 970, ↕ min: 540 -max: 840.

Pantalla: ☐ 140 x 140, ↕ 150.

Material:

Metal i pantallas téxtil.



L-46/4
Descripción:

Lámpara cristal plano 4 luces para

bombilla J-78.

Medidas:

☐ 180, ↔ 980, ↕ min: 360 - max: 660.

Material:

Metal y cristal.



L-51
Descripción:

Lámpara tubo cuadrado con adorno, 4 pantallas

para bombilla E-27.

Medidas:

Total: ☐ 140, ↔ 900, ↕ min: 580 - max: 880.

Pantalla: ☐ 140 x 140, ↕ 150.

Material:

Metal.



L-86
Descripció:

Lámpara tubo cuadrado con adorno, 4 luces

tulipa cubo para bombilla G-9 .

Medidas:

☐ 90, ↔ 800, ↕ min: 450 - max: 720.

Material:

Metal y cristal



LC-86
Descripció:

Lámpara armazón rectangular 4 luces

tulipa cubo para bombilla G-9 .

Medidas:

☐ 650 x 220, ↕ min: 450 - max: 720.

Material:

Metal y cristal.



L-93/2 i L-93/4
Descripción:

Lámpara Tubo salomónico con tulipa espiral

redonda de 2 o 4 bombillas G-9.

Medidas:

L-93/2: ∅ 90, ↔ 330, ↕ 220 tija fija.

L-93/4: ∅ 90, ↔ 800, ↕ min: 460 - max: 720.

Material:

Metal y cristal.



L-93P/2 i L-93P/4
Descripción:

Lámpara Tubo salomónico con tulipa prisma

piramidal de 2 o 4 bombillas G-9.

Medidas:

L-93/2: ∅ 90, ↔ 330, ↕ 220 tija fija.

L-93/4: ∅ 90, ↔ 800, ↕ min: 460 - max: 720.

Material:

Metal y cristal.


